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Rizika poruseni prirozené
hydrogeologicke stratifikace pri
provadéni vrtu a zpusoby
eliminace rizik

Svatopluk Seda

Litomerice, kveten 2025



Porusenim prirozené hydrogeologicke stratifikace je
jakakoliv cinnost, ktera zméeni geometrii nebo
vlastnosti vodnich teles podzemni vody. Nezadouci
je tedy predevsim stav, kdy hlubsimi zasahy do
horninového prostredi, coz jsou predevsim vrtane
studny, vrty pro tepelna Cerpadla, energetické piloty,
hlubsi pilotove zaklady staveb apod. dojde
k propojeni zvodnénych kolektoru a k pretoku
podzemni vody z jednoho kolektoru do druhého



Praxe ukazuje, ze k ovlivneni
mistniho vodniho rezimu dojde
vzdy! Zasadni pozadavek eliminace
rizik je tedy ten, aby ovlivheni
vodniho rezimu bylo docCasne,
kratkodobe.
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Klicove pro ochranu vydatnosti a tIakovych
pomeéru je identifikace zvodnéného kolektoru
nebo kolektoru, ze které je odebirana
podzemni vody pro verejnou potrebu a
zpusob jejich ulozeni.

Pokud chceme resit ochranu zajmovych
zvodnénych kolektoru, musime byt schopni
zpracovat odpovidajici geologicky rez nebo
Fezy, ze kterych je zpusob jejich ulozeni
patrny. Bez vyhotoveni fezu v ramci
zpracovani projektu jakychkollv vrtu nelze
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SCHEMATICKY REZ POLICKOU PANVi S ROZLISENIM HYDROGEOLOGICKYCH TELES
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PASMO HYGIENICKE OCHRANY JIMACIHO UZEMI LITA
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FINGEO-

Priklady ovlivnéni vodniho rezimu
podzemnich vod vrty pro tepelné
cerpadlo systému zemeé x voda
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Lokalita Roudnick
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Absolutni snizeni (m.n.m.)
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Stav hladiny podzemni vody v pozorovacich objektech
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Lokalita Nizka Srbska
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Ovlivnéni vrtu NV-13 vrty pro TC,
kdyz vodarensky vrt NV-13 a vrty
NVTC-1 a NVTC-2 maji otevrené

useky v urovni zvodné kolektoru C
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studny v obci
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Proctete si prosim metodiku, ktera je
pripojena na strankach ,,Metodiky z
oblasti geologie na MZP / Ministerstvo
zivotniho prostredi”

Tam se dozvite jak rizika provadéni vrtu

eliminovat nebo minimalizovat

Svatopluk Seda
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https://mzp.gov.cz/cz/agenda/priroda-a-krajina/geologie/metodiky-z-oblasti-geologie-na-mzp
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https://mzp.gov.cz/cz/agenda/priroda-a-krajina/geologie/metodiky-z-oblasti-geologie-na-mzp

	Snímek 1: Síť výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu  Forschungs- und Unternehmensnetz für Infrastrukturen  RENI-100686680 
	Snímek 2:    Rizika porušení přirozené hydrogeologické stratifikace při provádění vrtů a způsoby eliminace rizik  Svatopluk Šeda  Litoměřice, květen 2025      
	Snímek 3: Porušením přirozené hydrogeologické stratifikace je jakákoliv činnost, která změní geometrii nebo vlastnosti vodních těles podzemní vody. Nežádoucí je tedy především stav, kdy hlubšími zásahy do horninového prostředí, což jsou především vrtané s
	Snímek 4: Praxe ukazuje, že k ovlivnění místního vodního režimu dojde vždy! Zásadní požadavek eliminace rizik je tedy ten, aby ovlivnění vodního režimu bylo dočasné, krátkodobé.
	Snímek 5: Klíčové pro ochranu vydatnosti a tlakových poměrů je identifikace zvodněného kolektoru nebo kolektorů, ze které je odebírána podzemní vody pro veřejnou potřebu  a způsob jejich uložení.  Pokud chceme řešit ochranu zájmových zvodněných kolektorů,
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12: Příklady ovlivnění vodního režimu podzemních vod vrty pro tepelné čerpadlo systému země x voda
	Snímek 13: Lokalita Roudnička
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19: Lokalita Nízká Srbská
	Snímek 20:  Ovlivnění vrtu NV-13  vrty pro TČ, když vodárenský vrt NV-13 a vrty NVTC-1 a NVTC-2 mají otevřené úseky v úrovni zvodně kolektoru C
	Snímek 21
	Snímek 22: d) Zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními předpisy
	Snímek 23
	Snímek 24: Pročtěte si prosím metodiku, která je připojena na stránkách „Metodiky z oblasti geologie na MŽP / Ministerstvo životního prostředí“   Tam se dozvíte jak rizika provádění vrtů eliminovat nebo minimalizovat   Svatopluk Šeda

