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- hydrogeologie

- geotermální energie

- stavební geologie

- projekční činnost

- posudky, projekty

- inženýring

- průzkumy

- vrtné práce

- primární okruhy TČ

- TRT testy

- inženýring

PŘEDSTAVENÍ FIRMY STAVEBNÍ GEOLOGIE – GEOSAN: 

www.sggeosan.cz
since 1950… 
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- Co jsou vrty pro TČ

- Jak vypadá realizace

- Projekce/Legislativa

- Průzkumy

- Inklinometrie (3D průběh vrtů) - novinka

Obsah přednášky:
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země – voda                                                                   voda - voda 

Typy vrtů pro TČ: 
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- vrtání jímacích/vsakovacích studní (dle ČSN 755115)

Typ voda – voda (jako vrtané studny…)
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Jak vypadá vrt pro TČ typ země – voda?

- vrtání „suchých“ vrtů bez čerpání vody - běžná hloubka do cca 200m
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- vystrojení atestovaným potrubím HDPE

- uzavřený oběh chladící kapaliny  
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- injektáž jílocementovou směsí

- zatěsnění vrtů proti průniku podzemní vody



VRTY PRO TČ - NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE

finální podoba vrtu v hornině
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Realizace - vrtné pracoviště, nároky na prostor
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Kompletace primárního okruhu – napojení vrtů do TČ
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Dopojení vrtů země x voda do vytápěného objektu – systémový prostup zákl. deskou
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Dopojení vrtů země x voda do vytápěného objektu – sběrná jímka s obetonováním 
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Dopojení vrtů země x voda do vytápěného objektu – prostupy 



VRTY PRO TČ - NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE

Kotelna TČ, prostupy, rozdělovač – rozhraní dodávky (projekčně, dodavatelsky)
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LEGISLATIVA  a PROJEKCE

Pro primární okruh TČ (vrty + dopoje)
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Nový stavební zákon „Zjednodušení povolování vrtů pro TČ země x voda“

- do 50kW nevyžadují rozhodnutí o umístění ani územní souhlas

- zůstává souhlas vodoprávního úřadu dle §17 VZ 

Výjimky:

vodní díla, památkové objekty…
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KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÚR/DSP/DPS/DPZ tendr

Autorizace projektant, báňský projektant, hydrogeolog

Projekt HG. Posudek
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Typový řez – vrty a sběrná šachta mimo objekt
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Typový řez – vrty a dopoje z podkladního betonu 
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PRŮZKUMY

Pro primární okruh TČ
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Geologický průzkum

- pilotní vrty, měření TRT, tepelné vlastnosti hornin

- vrtatelnost hornin 

- dopady na okolí (stavby, vodní zdroje, OP…)
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Pilotní vrt - vrtné pracoviště, nároky na prostor
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DIMENZOVÁNÍ VRTŮ pro TČ

Výpočty potřebné vrtné metráže podle zadaných energetických potřeb  

matematické modely, výpočtové programy
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roční teploty oběhové směsi pro dobu simulace 

25 let, varianta 150 m
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Proč potřebujeme znát 3D průběh vrtů?

- zvyšují se nároky na prostor (velké počty vrtů, vrty blízko sebe, střety zájmů, okolní instalace, metro)

- vrtáme svisle???!  
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Riziko převrtání vrtů navzájem…
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Jak a čím měřit? – vývoj vlastního čidla
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Kalibrace čidla – referenční inklinometrické vrty
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Ověření přesnosti čidla na skutečně převrtaných vrtech – Smíchov 2025
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Dosažená přesnost v hl. 200m v decimetrech – zahájeno provozní použití 
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Výsledky měření v praxi 

měříme 3D tvar vrtného pole, posouzení rizika protnutí vrtů, ovlivnění okolních pozemků… 
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Výsledky měření v praxi 

Půdorysný průmět - posouzení rizika ovlivnění okolních pozemků
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Mgr. Michal Havlík    

Stavební Geologie – Geosan, s.r.o.

ředitel projekce a geologie 

+420 604616565

havlik@sggeosan.cz

Děkuji za pozornost, dotazy?...
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