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Vyzkumny ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i.
https://Www.vUV.Cz

e Ustav vznikl v roce 1919 a jako vefejnda vyzkumna instituce resortu
Ministerstva zivotniho prostredi funguje od roku 2007

e Cinnost VUV TGM se zamé&fuje na odbornou podporu vyuZivani a ochrany
povrchovych i podzemnich vod, protipovodnovou prevenci, ochranu proti
suchu, vyzkum vodnich ekosystému a jejich vazeb v krajiné.

* Hlavni vyzkumné odbory:
» Hydrologie, hydrauliky a hydrogeologie, systém pro hodnoceni sucha HAMR https://hamr.chmi.cz
* Technologie vody a odpadd, Cisténi odpadnich vod
* Chemické, biologické a radiologické laboratore, hodnoceni slozek Zivotniho prostredi
* Ochrana vod, informatika, GIS, informacni systém HEIS https://heis.vuv.cz/
» Aplikovana ekologie a hydrobiologie vodnich ekosystému a organism
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Zajisténi a likvidace praci spojenych se zasahem do pozemku

fl) Zajisteni a likvidace praci spojenych se zasahem do pozemku je soucasti geologickych praci. O zajisténi a
ikvidaci s€ vyhotovuje protokol, kiery podepisuje odpovedny resitel geologiCKych pracCi nebo Tyzicka osoba
opravnéna jednat za organizaci. Vyhotovenim tohoto protokolu nejsou dotcena pripadna soukromopravni

ujednani vyplyvajici z dohody uzavrené podle § 14 odst. 1 zakona. Stejnopis protokolu o zajisténi a likvidaci
praci spojenych se zasahem do pozemku je soucasti zavérecné zpravy o resSeni geologického ukolu.

(2) Likvidace, popripadé zajisténi praci spojenych se zdsahem do pozemku, se provadi zptisobem, ktery
a) zajist||5ezpecnost povrchlj a to i z hlediska jejich moznych pozdéjsich ucink(i na povrch,

b) zabezpedi, aby se|nezmafily vyuzitelné vysledky geologickych pracij zejména zjisténé zasoby lozZisek
nerostU a zdroju poc%mmmwﬂ, stredi vhodné pro podzemni

skladovani,

7 m- 7 4 v o rd . ’ 7 . 7 7
c)lzamezi naruseni rezimu podzemnich vodja plynovych pomeérdu, volné unikani vody nebo plynu a vnikani
p od,

d) fesi ochranu objektl a zajm0 chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy,!)

e) fesilkone¢nou Upravu pozemkd j[dotéenych technickymi pracemi,

f) zajisti znepristupnéni podzemnich prostor vytvorenych pfri geologickych pracich pro ¢lovéka.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-369?text=po%20proveden%C3%AD#f2596594

Projekt geologickych praci pro § 17 odst. 1 pism. i) vodniho
zakona (pozadavky vyhl. 369/2004 Sb. a vyhl. 429/2024 Sb.)

Projekt geologickych praci podle zakona o geologickych pracich v pripadé udéleni souhlasu

podle § 17 odst. 1 pism. i) vodniho zakona, ktery vedle Udaju uvedenych v § 5 odst. 1 vyhlasky

o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktoru

a o postupu pfi vypottu zasob vyhradnich lozZisek obsahuje | popis pfedpokladanych Gcinku

projektovanych geologickych praci na okoli. Pro tento ucel musi projekt obsahovat:

a) identifikaci hydrogeologického rajonu, utvaru podzemnich vod a kolektoru, véetné identifikace
a popisu kolektoru, ze ktereho bude podzemni voda vyuZivana,

b) popis hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik prostiedi, véetné predpokladane
urovné hladiny podzemni vody, mocnosti zvodnélé vrstvy a sméru proudéni podzemni vody
v kolektoru, jehoz voda nebo energeticky potencial maiji byt potencionalné vyuzivany,

c) zhodnoceni miry rizika ovlivnéni mnoZstvi a jakosti zdroju podzemnich a povrchovych vod
v dosahu mozZného viivu projektovanych geologickych praci,

d) zjednodusenou dokumentaci jimacich objektu podzemni vody nebo jinych obdobnych objektu
nebo vyskytl podzemni vody, zejména studny, zafezy, prameny, mokifady, suchozemské
ekosystémy vazané na podzemni wvodu nachazejici se wvdosahu moZneho wlivu
projektovanych geologickych praci obsahujicim zejména udaje o typu objektu nebo vyskytu,
umisténi, hloubce, rozsahu, wvyuZivanem kolektoru, stavu hladiny podzemni wody, ucelu
a zpusobu vyuZivani,

e) navrh opatfeni smérujicich k eliminaci vlivu projektovanych geologickych praci na mistni vodni
[Er

f)  navrh likvidace pruzkumneho dila a uvedeni pozemku do pfedchoziho stavu v pfipadé, Ze
nasledne vyuziti dila nebude moine.




Vyhlaska &. 239/1998 Sh. Ceského bdriského urfadu o bezpecnosti a TGM

ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pri tézbe a uprave ropy a
zemniho plynula privrtnych a geofyzikalnich pracich)

§2:

j) likvidaci vrtu nebo sondy, uvedeni vrtu nebo sondy do stavu, kdy jsou
A : : | shrazenv bariérami umeélymi,
mi obzorv nebOJednotllvych

obzorti s povrchem
§ 71b:
Poiadavky na likvidaci vrtti a sond

Ikvidace vrtu a son i/ na vodu pod tlakem|, ropu nebo plyn se projektuj
|oodle pozadavkl bodu 1 pism. a], bJ a e] az h) a bodu 2 pism. a), c) az f), ; j)a
) az p) prilohy C. 1 k teto vthasce doplnénych o lokalizaci vrtu nebo sondy
vcetne situacniho planu, urcem konstrukce vrtu nebo sondy, pozadavky na
izolaci, popripade ce n ents Néma | neb . sondy, a podle priloh C.

5a 6 k této vyhlasce.|Pro |IkVIdaCI ostatnich vrtd a sond postaci, jsou-li

pozadavky na projekt podle vety prvni uvedeny v tec nologlckem postupu.




Smérnice ¢. 8/1985 Ceského geologického Ufadu T1GM

 Jediny predpis, ktery podrobné resi postup likvidace vrtu
| kdyz jde o starsi predpis, nebyl nikdy zrusen, je tedy platny, ma ale jen
metodické doporuceni

Likvidace vrtu se provadi:
* Poté, co prazkumny vrt splnil svdj ucel, a neni mozné ho vyuzit k dalsim ucelim
e Bezprostredneé po ziskani potfebnych dat z vrtu a jejich vyhodnoceni
* V ramci uvedeni pozemku do puvodniho stavu

Likvidace vrtu je geologickou praci, musi ji navrhovat, ridit a vyhodnotit odborné

zpusobily geolog

* Likvidace vrtu se déla podle geologického projektu (zakon 62/1988 Sb. a vyhl.
369/2004 Sb.) na zakladé individualniho zhodnoceni konkrétni situace

* O likvidaci vrtu se porizuje geologicka technicka dokumentace, jako u jakékoliv

jiné geologické prace, a na zaveér se poridi zaverecna zprava



vUv

Likvidace vrtu zahozem a—

Likvidace mélkych vrti nezvodnénych, nebo s jednou zastizenou zvodni
s volnou hladinou podzemni vody

Doporuceny postup:

Odstranéni vystrojovacich trubek, pokud je to mozné

Kdyz neni mozné, odkopat do hloubky (doporuceno 2-3 m podle mistni
situace, aby se eliminovalo omezeni vyuziti pozemku) a odriznout svrchni ¢ast

Stvol vrtu vyplnit plvodnim horninovym materialem nebo jinym inertnim
materialem podobného charakteru (pisek, stérk, hlina)

Pokud je nutno zamezit riziko propadani terénu v miste vrtu, v hloubce 2-3 m
na vrt umistit betonovou desku (panel)

Do urovne terénu zasypat béznou zeminou a upravit povrch, zakryt humozni
vrstvou, vyspadovat a zatravnit



VUV
Likvidace vrtu tamponazi TGM

Likvidace hlubsich vrtl s tlakové napjatou hladinou nebo s vyskytem nékolika od sebe oddélenych zvodni ve vertikalnim

profilu. U¢elem likvidace vrtu tamponaZi je zabranit propojeni zvodnélych vrstev, nebo vytoku vody na povrch.

Ramcovy doporuceny postup:

* Odstranéni vystroje se nedoporucuje, z divodu rizika zhrouceni vrtu, ktery by pak uz nebylo mozné dobre zatésnit.
Pred zahajenim tamponaze je ale treba zjistit technicky stav vrtu a ovérit jeho skutecnou konstrukci (karotazni méreni,
kamerové prohlidky)

* Voli se tlakova tamponaz, aby byl zatésnén i zaplastovy prostor vné vystrojovacich trubek, a tésnéni se dostatecné
navazalo na okolni horninu (proto pokud je vrtny stvol drzen jesté pracovni pazZnici, tu je nutné nejdrive odstranit).

* V zajmu dobrého pristupu cementacni smési (Ci jiné tamponazni smési) do zaplastového prostoru se zvazi (v zavislosti
na existenci perforovanych usek( vystroje a hydrogeologické stratifikace horninového prostredi) provedeni dodatecné
perforace vystroje v nékterych uUsecich (napf. torpedaci ¢i jinym mechanickym otevienim vystroje v definovaném
hloubkovém intervalu)

* Vrt se tlakové uzavre a zapIni mnoZzstvim tamponaini smeési odpovidajicim volnému objemu vrtu i zaplastového
prostoru (v€etné objemu mozZnych zjisténych kavaren) tak, Ze do vnéjsiho zaplastového prostoru se natlaci tésnici smés
odspoda

* Po zatvrdnuti se vrt odkope do hloubky 2-3 m, horni ¢ast vystroje se odstrani

* Do Urovné terénu zasypat béZznou zeminou a upravit povrch, zakryt humozni vrstvou, vyspadovat a zatravnit
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Dékuji za pozornost.
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