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Sledujte nás prosím na webu
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Web: https://www.cah-uga.cz

Facebook: 

https://www.cah-uga.cz/
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Ochrana vod a principy posuzování záměrů 

nevodárenských vrtů a vrtaných studní

v ochranných pásmech vodních zdrojů pro 

veřejné zásobování

UTEH – oddělení hydrogeologie
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Program přednášky

4ÚVOD

1. Ochrana vod na našem území, cíle provozovatelů VHI při posuzování záměrů v 

OPVZ 

2. Hydrogeologická prozkoumanost území vs. realita

3. Optimální dokumentace a provádění vrtných prací v OPVZ
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Historie legislativy ochrany vodních zdrojů na našem území
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1955: zákon o vod.  

hospodářství

č. 11/1955 Sb., 

§ 14 Ochrana vodních 

zdrojů

Hospodaření s vodou 

jako součást socialistic. 

Hospodářství:

-   Def. provozovatel

- Povinnosti organizací

- ochranná území

1870: říšský, zemský 

zákon č. 71/1870

o tom, kterak lze vody 

užívati, ji svozovati a jí 

se brániti

Pokud se objevil nový 

zájem, např. nová 

stavba, nesmělo být 

narušeno právo 

předcházejícího 

účastníka

1973, 1979: zákon č. 

138/1973 Sb.,

§ 19 Ochranná pásma

Směrnice MZDR č. 

51/1979

Def. zásady pro 

stanovení OP a 

následně dle 

směrnice č.51/1979, 

kterou byl zaveden 

termín „PHO“

1998: malá novela 

VZ č.14/1998 

rámcová směrnice 

EU a obecná  

ochrana

Zrušena SM č. 

51/1979,

vyhláška k VZ 

č. 137/1999 Sb:

- zrušen 3. st.  ochr. 

(2a, 2b) - zonální  

ochrana

2001, 2010: velká 

novela VZ č. 

254/2001 Sb, resp. 

zákon č. 150/2010 

Sb.

§30 VZ a OPVZ

do roku 2010 

nejasnosti, zda 

PHO=OPVZ

od r. 2010 OPVZ 

vyhlašována OOP
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Současná ochrana vod a OPVZ
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Současný legislativní rámec ochrany vod vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., ve znění….

• Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem

• Týká se především ochrany zdrojů s prům. odběrem více než 10 000 m3 vody za rok

• Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu

• Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů 
uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti nesou držitelé PNV  
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Evidence OPVZ 
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SčVK provozuje cca 2700 JO v 463 ZOP, spravuje zhruba stejný počet OPVZ

• Veřejná databáze OPVZ: HEIS VUV: https://heis.vuv.cz/isvs/opvz 

https://heis.vuv.cz/isvs/opvz
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Základní principy posuzování nevodárenských vrtů a studní v 

OPVZ  - provozovatel VHI jako účastník vodoprávního a 

stavebního řízení

8

1. Vyloučit nekritické přijímání předkládaných návrhů s ohledem na:

a) Provádění vrtných prací zpravidla za finančně a technologicky omezených 

podmínek,

b) chybějící geologický dozor, resp. prováděný v komerčním vleku investora

c) dokumentaci vycházející z nedostatečné vrtné a hydrogeologické 

prozkoumanosti   

2. Vycházet z platné legislativy, znalosti lokality, s přihlédnutím technickým 

normám a podmínkám uvedených OOP OPVZ
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Program přednášky

9ÚVOD

1. Ochrana vod na našem území, cíle provozovatelů VHI při posuzování záměrů v 

OPVZ 

2. Hydrogeologická prozkoumanost území vs. realita

3. Požadavky na dokumentaci a provádění vrtných prací v OPVZ
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Příklad z praxe
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Nyní se pojďme podívat na jednu lokalitu, kde jsme se 

museli vyrovnat s výskytem zvodně, která nebyla 

popsána ve veřejně dostupných podkladech ani v 

dosavadní prozkoumanosti…..
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OPVZ Mšené Lázně-Budyně, HGR 4530 – Roudnická křída

11



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Hydrogeologická syntéza české křídové pánve – indikující 

pouze výskyt kolektroru A
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vlevo izolinie hladin v kolektoru A, vpravo BC

(dle mapy se zde nevyskytuje)
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HPV dle mapy cca 

200 m n. m.

Dle mapových podkladů se 

kolektor B, C v této části křídové 

pánve nevyskytuje!!!
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BP1 (průzkumný vrt) a BP2 (vrtaná studna)
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2018 byl vyhlouben HG vrt BP 1:
• V průběhu vrtných prací (vrtáno 

ponorným kladivem se vzduchovým 
výplachem) došlo k ověření výskytu 
vody výhradně v kolektoru A

• Pro obtíže při vrtání byl HG vrt 
utěsněn do hloubky 58 m p. t.

• HPV 59 m p. t. (cca 200 m n.m.)

2023 vyhloubena vrtaná studna BP 2:
• V průběhu vrtných prací (tech. rotary 

680 mm) ověřen výskyt zvodně v 
úrovni cca 20-30 m p. t

• Problém se podařilo vyřešit pažením 
a utěsněním do hl. 58 m p. t.

těsnění do 

hloubky 58 m  

výskyt neočekávané zvodně 20 – 30 m 

p.t. s následnou ztrátou



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Cesta ven z průšvihu… technická a odborná připravenost
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Co z toho plyne?
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Nekritické přijímání předkládaných návrhů podložených 

dosavadní prozkoumanosti může vést až k porušení 

přirozené hydrogeologické stratifikace horninového 

souboru  

Obecný příslib dodržení ČSN a legislativních předpisů 

nestačí: těsnění do hl. min. 3 m a min. tl. 30 mm nemusí 

zajistit kvalitní ochranu vod

Štěstí přeje připraveným!
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1. Ochrana vod na našem území, cíle provozovatelů VHI při posuzování záměrů v 

OPVZ 

2. Hydrogeologická prozkoumanost území vs. realita

3. Požadavky na dokumentaci a provádění vrtných prací v OPVZ
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Požadavky na dokumentaci, aby jí bylo možné správně 

posoudit….☺
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Jednoznačný popis záměru 
a) Název a cíl prací,

b) zdroj informací, 

c) jednoznačný popis technického řešení k dosažení cíle,

d) návrh ochranných (preventivních) opatření,

e) vyjádření nejistot, rizik a jejich zohlednění v návrhu.

Přezkoumatelnost a opakovatelnost provedených prací (týká se 
především závěrů z provedených prací)



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Požadavky na provádění technických prací 
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• Kvalitní hydrogeologický dozor – vyžadovat přítomnost 

geologa v klíčových etapách

• Vždy počítat s rezervou (vrtného průměru, času a finanční) 

• Použít pesimistický odhad průběhu vrtných prací

• Dokumentace vlivu záměru – nepodcenit dokumentaci JO a 

měřitelných jevů (především HPV) v okolí!
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Děkuji za pozornost!
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Ing. Jakub Průša

hlavní hydrogeolog společnosti,

báňský projektant a závodní lomu
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