
Síťovací setkání

Síť výzkumných institucí a podniků pro infrastrukturu

Forschungs- und Unternehmensnetz für Infrastrukturen

RENI-100686680

Rizika porušení přirozené hydrogeologické stratifikace při provádění vrtů a způsoby eliminace 

rizik

Risiken einer Zerstörung der natürlichen hydrogeologischen Stratifizierung während 

dem Abteufen von Bohrungen und Möglichkeiten der Vorbeugung dieser Risiken

20. května 2025

20. Mai 2025

Network Building Meeting



Rizika porušení přirozené 

hydrogeologické stratifikace při 

provádění vrtů a způsoby 

eliminace rizik

Svatopluk Šeda

Litoměřice, květen 2025   



Porušením přirozené hydrogeologické stratifikace je 

jakákoliv činnost, která změní geometrii nebo 

vlastnosti vodních těles podzemní vody. Nežádoucí 

je tedy především stav, kdy hlubšími zásahy do 

horninového prostředí, což jsou především vrtané 

studny, vrty pro tepelná čerpadla, energetické piloty, 

hlubší pilotové základy staveb apod. dojde 

k propojení zvodněných kolektorů a k přetoku 
podzemní vody z jednoho kolektoru do druhého



Praxe ukazuje, že k ovlivnění 

místního vodního režimu dojde 

vždy! Zásadní požadavek eliminace 

rizik je tedy ten, aby ovlivnění 

vodního režimu bylo dočasné, 

krátkodobé.



Klíčové pro ochranu vydatnosti a tlakových 

poměrů je identifikace zvodněného kolektoru 

nebo kolektorů, ze které je odebírána 

podzemní vody pro veřejnou potřebu  a 

způsob jejich uložení.

Pokud chceme řešit ochranu zájmových 

zvodněných kolektorů, musíme být schopni 

zpracovat odpovídající geologický řez nebo 

řezy, ze kterých je způsob jejich uložení 

patrný. Bez vyhotovení řezů v rámci 

zpracování projektu jakýchkoliv vrtů nelze 

realizaci sondážních prací povolit. 















Příklady ovlivnění vodního režimu 

podzemních vod vrty pro tepelné 

čerpadlo systému země x voda



Lokalita Roudnička













Lokalita Nízká Srbská



Ovlivnění vrtu NV-13  vrty pro TČ, 

když vodárenský vrt NV-13 a vrty 

NVTC-1 a NVTC-2 mají otevřené 

úseky v úrovni zvodně kolektoru C





d) Zhodnocení míry rizika 
ovlivnění množství a jakosti zdrojů 
podzemních a povrchových vod 
nebo chráněných území 
vymezených zvláštními předpisy





Pročtěte si prosím metodiku, která je 

připojena na stránkách „Metodiky z 

oblasti geologie na MŽP / Ministerstvo 

životního prostředí“ 

Tam se dozvíte jak rizika provádění vrtů 

eliminovat nebo minimalizovat

 Svatopluk Šeda
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