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Moznosti karotaznich metod pri navrhovani a kontrole vrtu,
jejich vystroje a proudéni vody ve vrtech




Karotaz doznala v posledni dob& pomérné zasadnich zmén rozsifenim metodiky a modernizaci.
Nasla uplatnéni 1 v oborech, kde se jesté¢ v pomérné nedavné dobé€ s tlohou karotaze viibec nepocitalo.

Karotaz jako nedilna soucast inzenyrskogeologickych prizkumii:
Stavby dalnic, tunely, prazské metro, oblasti ohrozené sesuvy.

Karotaz pro diagnostiku starSich a novych vrti a studni:
Pro vodarny a obecné pro zdroje pitné, termalni a mineralni vody.

Karotaz pri problematice zakladani staveb:
Detekce priisakii do stavebnich jam, detekce mist prisakii z prehradnich nadrzi, kontroly piliia

Karotaz jako nedilna soucast rizikovych analyz,
Vstupuje téZ do projektii sanaci izemi postizenych kontaminaci

Karotaz jako souc¢ast vyzkumnych ukoli

Karotaz pri reSeni technickych problémi ve vrtech



Karotaz je metoda objektivni, jednotlivé metody sleduji:
rizne fyzikalni vlastnosti hornin,

jejich mechanické vlastnosti in situ,

vlastnosti kapalin vypliujicich vrt,

sleduji ptirozenou a vyvolanou cirkulaci podzemni vody ve vrtu,
pukliny a jejich prostorovou orientaci.

prostorovy prub¢h vrtu,

detekce kaveren a nerovnosti stény vrtu.

Pro ucely inZenyrské geologie také detailni, orientovany obraz vrtného jadra v realnych barvach,






KarotaZ v novych jimacich vrtech v CR.

Karotaz se v CR stava v poslednich letech béZné vyuzivanou metodou pfi
kontrolach technickeého stavu a funkCnosti starSich 1 novych jimacich vrti,

Pro¢ provadét pomérné nakladna karotazni méreni a kdy je to nezbytné?

Provadéji se proto, aby byla predem eliminovana vazna nebezpeci propojeni
zvodni, moznost ovlivnéni stavajicich zdroju.

Jsou provadéna tam, kde uz k problémiim v souvislosti S novym vrtem
doslo.
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Je vidét na obrazku. V disledku toho doSlo ke ztraté vody v celé
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Meéreni v novych vrtech pred jejich vystrojenim

Cilem je uptesnit geologicky profil,
zjistit useky tektonicky porusené horniny,
detekovat ptipadné kaverny,
zjistit prostorovy prubch vrtu,
predevsim zjistit propustné polohy a ptipadné (neni-li ve vrtu
vyplach) zjistit proudéni vody.



litologického profilu
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Detailni roz¢len
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0.0-8.1 - neinterpretovany Usek

8.1-9.3 - Prachovec

9.3-10.2 - Piskovec

10.2-11.6 - Prachovec

11.6-13.2 : Piskovec

13.2-14.6

Prachovec

146-154

Piskovec jilovity

154179

Prachovec

17.9-19.4

Piskovec

19.4-226

Piskovec jilovity
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Prachovec

24.0-25.0

Piskovec

250-263

Jitovec

26.3-276

Piskovec
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Prachovec
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30.4-31.3
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SG Geotechnika a.s. Praha stiedisko karotaz
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Vysledky karotdZniho méfeni 1420-23W Uhelna-DraZzdanské cesta
. 0 Gama karoté? [cpmE3] 30|10 Gama gama karotaz [cpmE3] 45(1 Zdanlivy el.odpor RAP010 [ohmm] 00 [1 Magneticka karotaZ [V] 3
ég karotazni 0 Neutron neutron karotéz [cpmE3] 9l0 Indukéni karotaz L50 [cpmE3] 45(0 Zdanlivy el.odpor RAP041 [ohmm] 1101000 Rychlost podélnych vin [misec] 4000
SE A 9 eulronneutron karots? [cpmES) ot L50 [cpmE hiost podéir
2 rofi — . ; ool A 5 . 5
x 00, XGR 000 i k Z1[cpmE 0 Indukini karotaZ IK120 [cpmE3) 500 Uklon vrtu -spojité [stuperi] 2500 Rychlost pficnych vin [m/sec 2500
73 5 6

rtu ma terydenci kavernovat

ena y

st

140

- Detailni interpretace geologického profilu a navrh v




SG Geotechnika a.s. Praha stfedisko karotaz Schema vrtani a vystroje Objekt
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SG GEOTECHNIKA a.s. Praha divize karotaz idobj: 199

Vysledky karotdZniho méfeni HV-10 BeneSov nad Plouénici
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VYSVETLIVKY 2. sloupec

|:| Q60 neinterpretovany Usek M12 Cedié M14  Tufit M15  Tuf T11 Piskovec jemnozrnny T16 Piskovec prachovity

T32 Prachovec slinity T33 Prachovec pistity




Netspésny vrt — absence pritokii mineralni vody, jediny ptitok shora z kvartérnich suti

SG Geotechnika a.s. Praha divize karotaz gd3
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l:' Q60 neinterpretovany Usek K60 Rula
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stfedné porudeny
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slabé porudeny
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Po definitivnim vystrojeni je provedeno revizni karotazni méfeni a televizni
prohlidka. Je zkontrolovana vystroj, kvalita provedeni a funk¢nost
zaplastoveho tésnéni, pritomnost obsypu, mista pfitoki a jejich pomérne
vydatnosti a je ovéreno proudéni podzemni vody. Pokud ve vrtu karotaz zjisti
vertikalni proudéni vody, nejcastéji dolii, které by mohlo byt disledkem
propojeni zvodni s riznymi vytlaénymi urovnémi (,,hydraulicky zkrat*), je
na zaklad¢ karotaze zjiStovano, zde se o zkrat skutecn¢ jedna, nebo jestli se
jedna pouze o pietékani vody v ramci jednoho aquiferu.

Karotazni diagnostika byva zakladem pro rozhodovani, zda vrt ptevzit.
WWskytne-li se chyba (karotaz na ni upozorni), spole¢nost

pfevezme vrt aZ po jejim odstranéni.

Naopak, vaha-li objednatel s prevzetim dila, byvaji vysledky

karotaze Casto rozhodujicim dokladem pro takové rozhodnuti.



SG GEOTECHNIKA as. Praha divize karotaz

Vysledky revizniho karotaZzniho méfeni
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AQUATEST as. Praha divize karotaze

Vysledky karotaZniho méfeni
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SG GEOTECHNIKA as. Praha divize karotaz gd3
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AQUATEST as Prana dwvize karotad
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Karotazni méreni by méli provadét pouze odbornici v oboru geofyzika.

Nedostate¢na nebo nevhodné zvolena metodika,

nedostatecné sofistikovany zpiisob méfeni

a predevsim nekvalitni interpretace

casto vedou k chybnym, nepfesnym nebo nejednoznacnym zavéram, coz do
celého problému miZe vnést vice zmatku nez uzitku.
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